
 

Foutmeldingen MOD1 E4 
Coil Module 

Foutcode Benaming fout Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

 
E4 - 01 

Installatiefout 

Installatie niet juist Controleer installatie m.b.v. manual 

LIN/CAN bus kabels beschadigd Check kabels 

Lin knop beschadigd Check LIN knop 

E4 – 02 
E4 - 03 

Te hoge temperatuur in 
spoel 

Temperatuur spoel te hoog 
Schakel zone uit, verwijder pan en 
wacht tot afgekoeld 

Temperatuursensor beschadigd Vervangen 

E4 - 04 Allocatie fout Dip switches verkeerd ingesteld Wijzig in juiste instelling 

E4 – 05 
E4 - 06 

Externe fout 
temperatuursensor 

Bekabeling naar externe sensor 
beschadigd 

Check en vervang 

Sensor beschadigd Vervang 

 
 

E4 - 07 

Omgevingstemperatuur te 
hoog 

Omgevingstemperatuur te hoog Temperatuur verlagen 

E4 - 08 Missende Coil ID 
Coil ID niet ingeplugd in Coil 
Module 

Inpluggen 

E4 – 09 
E4 - 10 

Interne fout Interne fout in Coil Module Vervang Coil Module 

E4 – 11 
 

CAN bus fout 

CAN bus bedrading beschadigd Vervang  

CAN bus bedrading onjuist 
geëindigd 

Controleer 

E4 - 12 
Communicatie fout 

kookzone 
Dipswitches verkeerd ingesteld Check en pas aan 

E4- 13 Communicatie fout 
CAN bus kabel beschadigd Controleer/ vervang kabel 

Spoel module beschadigd Vervang module 

E4 - 14 Interne fout Generator beschadigd Vervangen 

E4 - 15 Communicatie fout 
CAN bus bekabeling beschadigd Controleer/ vervang 

Coil Module beschadigd Vervang 


