
Foutmeldingen Q1 E1 
Generator 

Foutcode Benaming fout Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

 
E1 - 01 

Initialisatie fout 

LIN of CAN kabel(s) beschadigd Controleer bekabeling 

LIN knop beschadigd Knop vervangen 

Spoel module beschadigd Spoel module vervangen 

Interne fout in MOD1 generator Contacteer Vermolen 

E1 - 02 
Te hoge temperatuur in 

heatsink 

Luchtkanaal of vetfilter 
geblokkeerd 

Reinig filter/kanaal 

Fan beschadigd Vervang fan 

Interne fout Contacteer Vermolen 

E1 - 03 
Te hoge temperatuur in 

generator 

Omgevingstemperatuur te hoog Temperatuur reduceren 

Fan beschadigd Fan vervangen 

Interne fout Contacteer Vermolen 

E1 - 04 Allocatie fout DIP switches verkeerd ingesteld Instellen naar juiste settings 

E1 - 05 Overstroom in spoel 
Spoel beschadigd 

Controleer de weerstand van de 
spoel; vervang als nodig 

Generator beschadigd Contacteer Vermolen 

 
 

E1 - 06 
Overspanning in DC spoel 

circuit 

Netspanning te hoog Controleer netspanning 

Koppeling tussen 2 spoelen door 
ongeschikt kookgerei 

Gebruik juiste kookgerei 

 
E1 - 07 Onderspanning 

Lijnzekering doorgebrand/ 
missende fase 

Controleer aanwezigheid alle 3 fasen 

Netspanning te laag Controleer netspanning 

E1 - 08 
Geen spanning in spoel 

gedetecteerd 

Spoel beschadigd of niet juist 
aangesloten 

Check spoelaansluiting en weerstand 

Generator beschadigd Contacteer Vermolen 

E1-09 Overstroom in spoel 
Ongeschikt kookgerei Juiste kookgerei gebruiken 

Verkeerde of kapotte spoel Spoel vervangen als nodig 

E1 - 10 Interne fout Interne fout in MOD1 generator Contacteer Vermolen 

E1 – 11 
E1-12 

Lin bus communicatie fout 

LIN bus bedrading beschadigd Vervang beschadigde kabel(s) 

LIN onderdeel (bijv. knop) 
beschadigd 

Vervang 

E1 - 13 Fout in spoel module 

Spoel ID beschadigd/ niet juist 
aangesloten 

Controleer/ vervang spoel ID 

Spoel module beschadigd Vervang spoel module 

E1- 14 
Geen communicatie met 

spoel module 

CAN bus kabel beschadigd Controleer/ vervang kabel 

Spoel module beschadigd Vervang module 

E1 - 15 
Geen communicatie met 

kookzone 
DIP switches verkeerd 
geconfigureerd 

Controleer en corrigeer 

E1-16 CAN bus error 
CAN bus bekabeling beschadigd Controleer/ vervang 

CAN bus niet juist beëindigd Controleer bus einde 



 

 

Storing in CAN bus door slechte 
grond connectie 

Juiste connecties controleren 

E1-17 LIN versie ongeschikt LIN knop met verouderde firmware 
Gebruik lin knop met firmware 
F120.0.1.0 of hoger 

E1-18 Interne fout Interne fout in MOD1 generator Contacteer Vermolen 

E1-19 Interne fout Interne fout in MOD1 generator Contacteer Vermolen 

E1-20 Fout in pan detectie Panherkenning niet juist uitgevoerd Nogmaals detectie uitvoeren 

E1-23 CAN bus fout afsluiting 
CAN bus is uitgeschakeld door een 
fatale fout van ander component 

Controleer andere componenten op 
foutcodes en verhelp deze eerst 

E1-26 IGBT temperatuur >140 °C 

Omgevingstemperatuur te hoog 
Verlaag omgevingstemperatuur: laat 
generator afkoelen 

Vetfilter of ventilatieopeningen 
geblokkeerd 

controleer 

Fan geblokkeerd of defect Controleer en vervang als nodig 


